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003 004

商標標準色 商標與底色運用表

標準色在企業情報傳達的整體設計系統中，具有強力顯眼的識別效應，因標準色為特別色，若特

殊情況下無法使用時，可使用 CMYK 四色方式印刷

商標與襯底色彩的不同，將影響商標呈現出來的視覺效果，底色色系如果與商標色彩太相近，則

無法凸顯商標。
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灰階 彩色

A Division of Thermaltake

Pantone 色彩標示

CMYK 色彩標示

RGB 色彩標示

PANTONE 4715C

C:30 / M:50 / Y:50 / K:00

R:160 / G:122 / B:113
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商標淨空範圍規範 商標之不適當使用示範

在企業標誌四周預留「完全淨空」的空間可以達到聚焦的視覺效果，並避免混淆標誌之正確辨識

度。標誌四周標示的 "X" 之高度為其淨空範圍，此區塊必須與任何圖樣分開以保持淨空，為「標

誌的最小淨空範圍」。這個安全範圍也同時規範放置標誌處與列印文件的紙張或折縫邊緣之最小

距離。所有灰色框、線及虛線純為標示用圖，實際製作時，切勿將其印出。

企業標誌在所有應用上，均應以原設計之形象出現，使其識別形象皆為統一 ; 不得改變造型、色

彩，而導致混淆企業識別形象。

1X

不可使用與企業標誌相近的顏色

使用於有背景色上時，不可加上外框或任何色底

不可任意將企業標誌加上任何框線或花邊

不可任意更換企業標誌顏色

不可使用只有外框線的企業標誌

不可任意將企業標誌加外框線

不可任意將企業標誌用漸層方式呈現

不可任意將企業標誌加粗或變細

不可使用於複雜背景之上

不可任意將企業標誌變形

不可任意重組企業標誌字距

不可使用移位陰影作法或加上任何邊框不可任意將企業標誌用圖案方式呈現

不可接受破損或晒版模糊之企業標誌印刷

不可自行以打字方式繪製企業標誌

005 006

商標的最小淨空範圍

例外規定

當無法避免背景延伸到淨空範圍時，要使標誌與背景產生足夠的對比，使標誌能夠清楚呈現。
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總公司

Thermaltake Technology Co., Ltd. - LUXA2 Division

地址：台北縣深坑鄉北深路三段 268 號 4 樓 

電話： +886-2-2662-6501   傳真： +886-2-2662-6510
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